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Introducao

O desenvolvimento das pesquisas na area de microprocessadores tem mostrado
que a utilizagdo de arquiteturas superescalares ainda ¢ a principal alternativa adotada em
pipelines do estado da arte, mesmo em processadores com tecnologia multi-core.

As pesquisas também mostram que o desenvolvimento de novos mecanismos
para melhorar o desempenho dessas arquiteturas ¢ limitado pela atual tecnologia. Esse
problema ¢ evidenciado pelos atuais niveis de dissipacdo de calor e poténcia. Estudos
que buscam solugdes que resultem em ganho efetivo de desempenho, juntamente com a
minimiza¢do dos efeitos causados pelas limitagdes tecnoldgicas, tem uma crescente
importancia, sempre buscando a melhoria da razao performance/watt.

Desse modo, o objetivo desse trabalho ¢ a realizagdo de um estudo de métodos
para estimativa de dissipacdo de poténcia, para entdo aplica-los as arquiteturas
desenvolvidas no grupo APSE (Arquiteturas de Processadores Superescalares).

Arquitetura DCE

A arquitetura DCE (Dynamic Conditional Execution) [SAN 03a] foi
desenvolvida em um trabalho prévio do grupo APSE. Seu simulador foi implementado a
partir do Sim-QOutorder, um dos simuladores do pacote Simplescalar [AUS 02].

A principal caracteristica da arquitetura DCE ¢ a predicagdo dinamica de
instrugdes. Cabe ao compilador marcar os desvios qualificados para predicagdo, de
acordo com um conjunto de regras baseadas em um estudo anterior [SAN 03b]. A partir
dai, a arquitetura decide, dinamicamente, quais desvios qualificados poderdo realmente
ser predicados. Essa decisdo provoca a execu¢do tanto das instrucdes referentes ao
desvio tomado quanto do desvio ndo tomado. No momento em que a arquitetura
confirma o destino do desvio, sdo descartadas as instru¢oes referentes ao caminho
incorreto. Desvios nao predicados estardo sujeitos aos mecanismos de predi¢do.

Sim-Panalyzer

Implementado originalmente sobre o Sim-Outorder, o Sim-Panalyzer [PAN 06]
¢ uma ferramenta que integra simula¢do de uma arquitetura superescalar simples com



fungdes para estimativa da dissipacdo de poténcia. Resumidamente, a cada ciclo
simulado, um acesso a uma estrutura da arquitetura causard um aumento da estimativa
de consumo.

Os célculos sdo feitos a partir de informagdes de mais baixo nivel, como a
capacitancia efetiva dos componentes, ou de nivel mais alto, baseados em caracteristicas
da arquitetura, como niimero de registradores e de linhas da cache.

Trabalho Proposto

Fatalmente, arquiteturas com mecanismos muito complexos para melhoria de
desempenho sdo responsaveis por um consumo indesejado. Nesses casos € necessario
um estudo detalhado da estimativa da dissipa¢do de poténcia, identificando estruturas
responsaveis por um consumo elevado e propondo solucdes para diminui-lo.

Esse trabalho propde-se a estudar detalhadamente os mecanismos de calculo de
dissipagao de poténcia oferecidos pelo Sim-Panalyzer e a adapta-los para as arquiteturas
do grupo APSE, em especial a arquitetura DCE.

Conclusoes e Trabalhos Futuros

Os simuladores Sim-DCE e Sim-Panalyzer encontram-se funcionais. As
facilidades de estimativa de consumo a partir de caracteristicas de nivel alto da
arquitetura e a qualidade do isolamento desses calculos das estruturas do simulador
permitem uma fécil adaptac¢do das func¢des do Sim-Panalyzer ao Sim-DCE. A adaptacdo
e integracdo ja foram iniciadas.

Ao término dessa fase o Sim-DCE possuirda mecanismos para estimar a
dissipacao de poténcia a partir de caracteristicas de alto nivel e serd possivel estimar ndo
sO seu consumo total, mas também a sua varia¢ao em relacao a modificagdo do numero
de estruturas da arquitetura, como registradores ¢ tamanho de tabelas.

Os proximos passos envolvem a identificagdo no Sim-DCE, de estruturas
responsaveis por um elevado consumo, e caso elas existam, a proposi¢do de solucdes
para minimizar esses efeitos indesejados.
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