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1. Introducao

Este trabalho introduz o SisA® (Sistema Automatico de Auditorias em Armazéns)
como um protdtipo de hardware e software para calculo do volume do relevo de produtos
estocados em armazéns de granéis [Al-Alam et al. 2009]. Este sistema busca suprir de
forma automadtica a necessidade do processo de auditoria nos armazéns de granéis das
empresas de armazenagem e beneficiamento da produgdo agricola, que necessitam con-
frontar os controles de estoques fisicos e fiscais.

O SisA? conta com a exploragio do paralelismo de dados na execugdo do algo-
ritmo de célculo de volumes, desta forma buscando diminui¢@o no tempo de execucdo e
minimizando os custos do processo de auditoria. A execucdo do protétipo tem suporte
para grades de computadores, computadores multi-ntcleos ou ainda ambientes hibridos.

2. Arquitetura SisA3

Os componentes arquiteturais do SisA® consistem em dois protétipos: (i) o
DigSisA?, equipamento que mapeia o relevo de produtos através de um sistema de
medigdo a laser e é responsdvel pela digitalizacdo do relevo formado pelo produto ar-
mazenado, gerando uma matriz tridimensional de dados; e (i7) o prototipo iConeSis A%, o
qual implementa a metodologia iCone e € responsdvel pelo cdlculo do volume da ma-
triz. Os protétipos do SisA® foram desenvolvido na linguagem Java e possuem seus
mecanismos de exploragdo de paralelismo e de distribui¢do providos pelas ferramentas
de desenvolvimento e execucdo do projeto D-GM [MUNHOZ 2008].

3. Estudos de Caso

Para validagdo do protétipo iConeSisA?, foram feitos dois perfis de testes: (i)
um estudo de caso para avaliacdo da precisdo, utilizando um cone regular como relevo a
ser medido e (#4) uma abordagem de avaliagdo de desempenho, gerando uma matriz de
pontos do relevo através da técnica de mapa de alturas (heightmap).

No primeiro teste, o protétipo iConeSisA® apresentou erro relativo de 0,09%,
porém este resultado s6 foi possivel pela a aplicagio de subdivisdes em uma quantidade
n vezes maior de pontos, através da interpolacdao numeérica por Splines [Silva 2007].

Ja no segundo teste foi avaliado o desempenho do protdtipo com uma matriz de
entrada, da ordem 100 x 100, em um ambiente de grade homogénea de computadores.
Cada nodo utilizando um processador dual core Intel 2140 (1.6 GHz), com 994 MiB de
memoria RAM e comunicacdo através de rede ethernet de 100 Mbits. Conforme pode-se
se observar na Figura 1, o comparativo de desempenho foi efetuado considerando o tempo
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de execugdo sequencial de aproximadamente 4, 7 horas, onde foi avaliada a eficiéncia da
execugdo em relacdo a quantidade de nicleos processadores (eixo horizontal) e speedups
(eixo vertical). Para a andlise do ganho da paralelizacdo, variou-se a quantidade de
nucleos processadores de 1, 2, 4, 8, 16 e 32, variando também a organizagdo quanto a

arquitetura dos computadores da grade como single-core e dual-core. Em média, a
E ]
w ]
%6
o ot
D Speedup Maximo
B Speedup Alcangado

Figura 1. Grafico de Desempenho
eficiéncia utilizando a arquitetura single-core na grade foi de aproximadamente 86%, ja
com a arquitetura dual-core na grade, obteve-se eficiéncia de 80%. A comparagdo entre
a arquitetura multiprocessada e sequencial nas maquinas da grade se da a fim de avaliar
o ganho que é proporcionado pelas maquinas multi-core, largamente comercializadas e
presentes em boa parte das empresas atualmente.

4. Conclusoes

A proposta de uma auditoria automdtica do volume de produtos em um armazém
de granéis foi alcancada pelo desenvolvimento e prototipagio do SisA%, onde foram tes-
tadas de forma independente, as funcionalidades dos componentes do sistema.

Observou-se que para uma matriz de pontos com tamanho elevado, o protétipo
iConeSis A® pode ter seus processos executados concorrentemente, mantendo a execu¢do
em tempo satisfatério. Além da explora¢io do paralelismo, o iCone-SisA® possibilitou
a identificacdo de melhorias que podem ser implantadas no ambiente de execugdo do
projeto D-GM. Tais melhorias foram identificadas através da andlise sobre os resultados
de desempenho na grade de computadores multi-core, como por exemplo as melhorias na
distribuicao de tarefas no construtor de iterag@o paralela.

Contudo, o SisA® apresentou-se como um sistema automético de auditoria em
armazéns, confidvel, 4gil e de custo acessivel a pequenos produtores rurais.
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