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Resumo. Neste artigo é avaliada a escalabilidade do balanceador de carga
HWTOPOLB sobre agregados multiprocessados com a aplicacdo LeanMD.
Os resultados mostram que tal balanceador prové melhor desempenho para a
aplicagdo e menores sobrecustos do que outros balanceadores.

1. Introducao

Balanceadores de carga sdo utilizados para controlar a distribuicdo de tarefas em sistemas
paralelos. Seus objetivos sdo usualmente aumentar o desempenho de aplicagdes através da
reducgdo da ociosidade dos nucleos. Entretanto, isso ndo é o bastante para prover desem-
penho nos atuais sistemas compostos de nés com multiplos nucleos (multicore) devido a
custos de comunicagao assimétricos ligados a organizacgio hierarquica de memoria e rede.

Neste contexto, ndés propomos uma nova abordagem para o balanceamento de
carga em sistemas paralelos. Ela envolve a combinagdo de informagdes sobre a topologia
de maquina e estatisticas sobre a aplicacdo. Baseado nessa abordagem, nds desenvolve-
mos um algoritmo de balanceamento de carga de nome HWTOPOLB [Pilla et al. 2012] e
o implementamos usando o ambiente paralelo CHARM++ [Zheng et al. 2011].

Em um trabalho anterior [Pilla et al. 2012], HWTOPOLB mostrou ganhos de de-
sempenho em mdaquinas multicore quando comparado a outros balanceadores de carga do
estado da arte. Porém, tal estudo ndo avalia a escalabilidade do algoritmo. Assim, este
artigo trata da avaliag@o da escalabilidade do balanceador de carga HWTOPOLB sobre
um agregado de 8 nés multicore com a aplicacdo de dinamica molecular LeanMD.

2. Avaliacao experimental

Os experimentos foram realizados sobre um agregado de 8 nés Cray XE6, onde cada n6
possui 32 nicleos. Os testes foram realizados variando o nimero de tarefas da aplicagio
LeanMD de 3750 a 15000 conforme o nimero de nds (2, 4, 6 e 8). A aplicacdo executa
um total de 301 iteragdes. Os balanceadores de carga sdo chamados apés as iteragdes de
ndmero 20, 120 e 220. O desempenho do algoritmo HWTOPOLB ¢ comparado ao dos
seguintes balanceadores de carga: GREEDYCOMMLB, SCOTCHLB e REFINECOMMLB.
Além disso, € considerado o tempo base, onde nenhum balanceador de carga € utilizado.
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Os resultados apresentam uma confianga de 95% segundo a distribuigo t de Student, com
um erro méximo de 5% e um minimo de 20 execugdes para cada configuragio.
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Figura 1. Tempo total de execucao da aplicacao LeanMD em diferentes cenarios.

A Figura 1 apresenta a decomposicdo do tempo total de execucdo de LeanMD
com diferentes balanceadores de carga e diferentes niimeros de maquinas. HwToPOLB
€ o tnico balanceador a apresentar ganhos de desempenho sobre o tempo base em to-
dos os casos. Os ganhos em tempo total variam de 26% a 5%. Eles estdo ligados a
reducdes no tempo de iteracdo da aplica¢do de 38% a 13%. O efeito de tais redu¢des no
tempo total € reduzido devido ao tempo de inicializacio da aplicacdo e da sobrecarga do
balanceador. Enquanto isso, os outros balanceadores de carga levam a pioras no desem-
penho. GREEDYCOMMLB e SCOTCHLB néo consideram o mapeamento atual das tarefas
e desconhecem a topologia da maquina. Isso resulta em um maior nimero de migragoes
e no aumento da comunicagdo entre tarefas sobre a rede, o que piora o tempo de iteracio.
J4a REFINECOMMLB consegue reduzir o tempo de iteracdo da aplicagdo. Porém, o tempo
de execugdo acaba sendo maior devido ao tempo do algoritmo de balanceamento.

3. Conclusao

Este artigo apresentou a avaliagdo da escalabilidade do balanceador de carga HwWTOPOLB
sobre agregados de computadores. HWTOPOLB aprimorou o desempenho da aplicagido
LeanMD através da redugdo do tempo de iteragdo da aplicacdo enquanto mantendo
um pequeno sobrecusto de balanceamento de carga e migragdo. Trabalhos futuros in-
cluirdo a extensdo de HWTOPOLB para uma versdo hierdrquica em dois niveis (sistema
e maquina), a fim de prover escalabilidade em sistemas paralelos de maior escala.
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